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Monta¿ windy z dokumentacj¹ wymagan¹ przez UDT
Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT

Podpory mechaniczne
Podpory hudrauliczne
Zestaw monta¿owy  pod  kulowy zaczep holowniczy
Rollstop na jeden wózek
Rollstop na dwa wózki
Dodatkowa skrzynka na akumulatory
Uchwyt do mocowania skrzynki
Zestaw do zasilania windy z w³asnych akumulatorów montowany w pojeŸdzie
Zestaw montowany do naczepy/ przyczepy
Kabel spiralny
Przygotowanie ADR
System uszczelniaj¹cy platformê przy zabudowie jako zamkniêcie
Lakierowanie platformy na wybrany kolor RAL

DLB 3000-47S

Noœnoœæ 3000 kg w odleg³oœci 1000 mm od koñca zabudowy. Silnik o mocy 3 kW.
Mechanizm podnosz¹cy lakierowany katodowo na kolor czarny (RAL 9005).

 PlatformaTyp P Wysokoœæ platformy             Masa w³asna windy

Aluminiowa platforma, p³askie wykonanie, profile o gruboœci
40 mm, rowkowana od spodu powierzchnia wierzcho³ka platformy.

1805 mm 640 kg
2005 mm 650 kg
2105 mm 660 kg
2205 mm 675 kg
2305 mm 695 kg
2405 mm 715 kg
2505 mm 720 kg
2605 mm       735 kg
2705 mm       745 kg


