
Rollstop na jeden wózek
Rollstop na dwa wózki
Lakierowanie platformy na wybrany kolor RAL
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Monta¿ windy z dokumentacj¹ wymagan¹ przez UDT
Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT

DLB 500-47 K

UdŸwig 500 kg przy œrodku ciê¿koœci 600 mm od koñca zabudowy. Specjalna
wersja platformy za³dowczej do furgonów - podobna do platformy za³adowczej DLB
750-47A.

Mechanizm podnosz¹cy ocynkowany ogniowo z w¹skim rozstawem ramion
podnosz¹cych.

Zdalne sterowanie radiowe do obs³ugi funkcji podnoszenia/opuszczanie i otwierania/
zamykania. Zdalne sterowanie przewodowe (z kablem spiralnym) jako obs³uga
awaryjna, np. w przypadku wyczerpania siê baterii w pilocie radiowym.

Winda wyposa¿ona jest w klinow¹ platformê aluminiow¹ typu C.

Zastosowanie: do furgonów - do Iveco Daily i Mercedesa Vario z 3-czêœciowym
zderzakiem przeciwnajazdowym, do Mercedesa Sprintera, Volkswagen Crafter bez
zderzaka przeciwnajazdowego.

W sk³ad zestawu monta¿owego wchodzi odchylana blacha przejezdna do monta¿u
na zabudowie.

Wysokoœæ platformy       Masa w³asna windy

1450 mm 185 kg
1600 mm 190 kg


